
Tigroo tapete možete postaviti sami ali naša preporuka je da angažirate stručnog tapetara za 
postavljanje tapeta.

P OT R E B N I  M AT E R I JA L Z A P O S TAV L JA N J E  TA P E TA :

•	 skalpel, 
•	 tapetarska četka ili valjak, 
•	 metar, 
•	 spužva i 
•	 ljepilo

Tapete isporučujemo bez Ijepila te je isto potrebno nabaviti u dogovoru sa tapetarima. Preporučeno Ijepilo za 
montažu je već pripremljeno ljepilo Mapei Decor Dry  ili neko drugo Ijepilo za teške tapete.

1 . P R I P R E M A P O D LO G E  I  I M P R E G N A C I JA

Zid na koji planirate zalijepiti tapetu mora biti čist, suh i imati glatku površinu. Ukoliko postoje neke 
nepravilnosti potrebno ih je stručno sanirati. Zid prethodno ne smije biti tretiran bojama na bazi ulja. 
Prije početka montaže, također je potrebno zid impregnirati dubinskom impregnacijom koja se nanosi na 
postojeću boju i prethodno pripremljenu podlogu. Pritom je potrebno pratiti upute proizvođača o nanosu 
impregnacije. Nakon što se impregnacija osuši možete započeti sa lijepljenjem tapete.

U P U T E  Z A P O S TAV L JA N J E  
Z I D N I H  TA P E TA



2 . P O S TAV L JA N J E  I  L I J E P L J E N J E  TA P E TA

VA Ž N O  U P OZO R E N J E 
Prije same montaže obavezno razvucite segmente na podu i provjerite ispravnost svih 
segmenata, cjelovitost slike i spojeve. Naknadne reklamacije nakon započete montaže 
ne uvažavamo. Male razlike boje u tisku ovise o materijalu koji ima prirodnu teksturu lana 
te će tisak na takvom materijalu biti mrvicu nježniji od prikaza na slikama web shopa što 
nije znak nedostatka već prilagodba teksturiranom materijalu. Sitne nepravilnosti i prekidi 
u linijama i ispunjenosti bojom na ilustracijama nisu nedostaci već rezultat handmade 
digitalne ilustracije te važna karakteristika ovog proizvoda.

Tigroo tapete dolaze u rolama sa vidijivim oznakama rednih brojeva i dodatkom preklopa od 2.5cm u širini 
svakog segmenta tapete. Segmente ćemo rasporediti prema mjerama vašeg zida sa dodatkom materijala od 
5cm pri vrhu i 5cm pri dnu kako ne bi došlo do nedostatka u materijalu.
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Prije samog postavljanja tapeta naznačite okomite ravne crte na zidu u širini segmenta tapete kako bi 
postavljanje i namještanje rubova slike bilo što jednostavnije. Možete koristiti olovku ili laserski uređaj 
koji pokazuje liniju ravnine. Kod slaganja segmenata potrebno je pratiti redne brojeve postavljanja prema 
dostavljenoj skici i grafičkom prikazu te krenuti od lijevog kuta zida. Na segment s kojim počinjete montažu 
nanesite ljepilo. Premažite ljepilom zid u širini segmenta koje postavljate te zalijepite prvi segment 
pazeći da pri vrhu i dnu ostavite višak materijala od oko 5cm i poravnajte sa prethodno označenim ravnim 
okomitim linijama ili pratite liniju laserskog instrumenta. Tapete lijepite od vrha prema dnu te nakon toga 
istiskujete mjehuriće zraka od sredine prema kraju zaljepljenog segmenta. Pritom koristite tapetarsku četku 



ili valjak.

Kod lijepljenja sijedećeg segmenta pazite na preklope. Svaka tapeta je napravijena s 2,5 cm preklopa sa 
svake strane. Prvo preklopite drugi segment 5 cm u lijevo preko prvog segmenta. Nakon toga namjestite 

segment da postignete željeno preklapanje i kompletnu sliku. Važno je dobro pregledati cijelu liniju 
preklopa od vrha do dna kako bi se spojevi lijepo poklopili. Kod postavljanja svakog sljedećeg segmenta 
svakako provjerite jesu li negdje ostali mjehurići zraka te, ukoliko jesu,uklonite ih tapetarskom četkom ili 
valjkom.

Linija reza

Gornji višak

Donji višak

Dio koji se privremeno odlijepi



Nakon obavljenog lijepljenja dva segmenta potrebno je sredinom njihova preklopa oštrim skalpelom 
zarezati liniju cijelom okomitom dužinom te tako napraviti dupli rez. Nakon toga prvo izvucite gornji višak 
preklopa i privremeno odlijepite gornji dio koji preklapa donji višak kako bi izvukli donji višak materijala. 
Nakon odstranjivanja donjeg viška ponovno zalijepite rub tapete koji ste privremeno odlijepili. Preostale 
segmente tapete zalijepite na isti način prateći grafičke prikaze i ove upute.

2 . O D R Ž AVA N J E  TA P E TA

Tigroo tapete su napravljene od visokokvalitetnog materijala te ih možete slobodno prebrisati vlažnom 
krpom u slučaju manje prljavštine. Ukoliko želite dodatno zaštititi svoje tapete, možete nanijeti zaštitini 
bezbojni premaz za tapete koji će ih dodatno očuvati u prostorima gdje boravi veća količina ljudi 
svakodnevno i to u ugostiteljstvu, turističkim apartmanima i hotelskim sobama, školama, vrtićima, 
bolnicama itd..


